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1. AMAC VE KAPSAM

SYS Cevre Laboratuvarinin yaptig1 dl¢iim hizmetleri kapsaminda gerceklestirecegi tiim su, atiksu,
numunelerinin uygun miktarlarda, uygun sekilde alinmasi, analize kadar korunmasi ve laboratuvara iletilmesi
(tasinmasi) i¢in yapilmasi gereken islemlerin tanimlanmasi.

Bu talimat, Su, atiksu deney numunelerinin uygun miktarlarda, uygun sekilde alinmasi, analize kadar
korunmasi ve laboratuvara iletilmesi (tasinmasi) konularini kapsar.

2. SORUMLULAR

Bu talimatin isletilmesinden laboratuvar yoneticisi, su — atiksu numune alma/6l¢iim personeli, analiz
sorumlusu ve numune kabul sorumlusu sorumludur.

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Atiksu Numunesi: Kullanilmis sularin kirlilik durumunun &grenilmesi amaciyla laboratuvarda analizi
istenilen ve uygun sartlarda alinmis 6rneklerdir.

Su Numunesi: Kullanilmamis suyun biyolojik kimyasal ve fiziksel zelliklerinin 6grenilmesi amaciyla
laboratuvarda analizi istenilen ve uygun sartlarda alinmis 6rneklerdir.

Anlik Su Numunesi: Su temini sistemleri baz1 yiizeysel sular ve bazi atiksu akimlarinda oldugu gibi su
kaynagi bilesiminin, sabit oldugu durumlarda alinan ve bu nedenle tiim kaynagi temsil edebilen numunelerdir.

Kompozit Su Numunesi: Aym numune alma noktasinda, farkhi zamanlarda veya farkli debilerde toplanan numuneleri
karisimini ifade eden numunelerdir.

4. UYGULAMA
4.1.Koruyucu Ilavesi

e Koruyucu maddeler numuneye hemen alindiktan sonra veya numune alinmadan hemen 6nce numune
kabina ilave edilmelidir,

e Tayin sirasinda koruyucular bozucu etki yapmamalidir,

e Koruyucularin numuneyi seyreltmesini en aza indirmek i¢in koruyucular derisik halde ve standartta
belirtilen saflikta olmalidir.

e Koruyucular diger tayinler i¢in kullanilmamalidir.

4.2. Numune Kaplarinin Secilmesi ve Hazirlanmasi

¢ Fizikokimyasal ve kimyasal analizler i¢in analizi gergeklestirilecek parametreye uygun olarak Tablo-
1’de yer alan kap secilmelidir.

e Numunenin dondurulmasi gerektigi durumlarda PE ya da PTFE malzemeden numune kabi
kullanilmalidir.
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4.3. Numunelerin Sahada Siiziilmesi

Bazi durumlarda sahada siizme islemi gerekebilir;

Yer alt1 sularinda ¢6ziinmiis metal analizleri gerceklestirilecek ise numune siiziilmelidir.

ISO 5667°de belirtilen 6zel durumlar i¢in siizme islemi gerekebilir. 0,40 — 0,45 um gézenek capli filtre
kagidi kullanilmalidir.

Membranlar birgok agir metal ve organik bilesigi yiizeyine adsorbe edebileceginden ve yapisindaki
¢ozilinebilir bilesikleri numuneye gecirebileceginden dikkatli kullanilmalidir.

4.4. Numune Kabinin Doldurulmasi

Fizikokimyasal ve kimyasal parametrelerin tayininde numune kabi hava kalmayacak sekilde
doldurulmalidir ve agzi tipa ile kapatilmalidir.
Eger numune dondurularak muhafaza edilecekse numune kabi tamamen doldurulmamalidir.

4.5.Numunenin Tasinmasi

Numunenin alinarak laboratuvara teslim edilmesine kadar gecen siire planlanmalidir. Muhafaza
stiresini agan durumlarda numuneye koruma iglemi uygulanmalidir.

Tasima esnasinda numuneler uygun sicaklikta muhafaza edilmelidir.

Numune kaplari, numunenin taginmasi sirasinda yapisinin bozulmamasi ve kaybolmamasi i¢in
herhangi bir sekilde miihiirlenmeli veya korunmalidir.

Tasima sirasinda numuneler kontaminasyona sebep olacak kaynaklardan ve 1siktan korunmalidir.
Numune tagima esnasinda 5 °C + 2 saglanmalidir.

4.6. Numunelerin Etiketlenmesi

Numune kaplari laboratuvarda siipheyi dnleyecek sekilde acik ve kalici bir tarzda etiketlenmelidir.
Etiketler, numune kaplariin 1slanmasi ve dondurulmasi kosullarina dayanikli olmalidir.

Tarih, saat, numunenin alindigi yer, numune numarasi, numune cinsi, numune alan kisinin adi,
koruyucu miktari etikette belirtilmelidir.

4.7. Numunelerin Depolanmasi

Numunelerin analizi yapilacak parametreye gore depolanma siireleri Tablo-1’de verilmistir.
Numuneler depolama siiresinden fazla depolanamaz.

Buzdolabi kosullarinda depolanma sicakligi 3+2°C olmalidir.

Dondurma iglemi gerektigi durumlarda sicaklik -18°C’nin altinda olmalidir.

Bu dokiiman elektronik niishadir. Kalite Yoneticisinin izni olmaksizin cogaltilamaz ve ii¢iincii kisilerle paylasilamaz. Cogaltildiginda kontrolsiiz

kopyadir.




TL.No TL.73-74.01
SU NUMUNELERI MUHAFAZA TASIMA VE %I 22/0712019
i i DEPOLAMA TALIMATI Rev. No 202604 o
Rev. T V4.
A cevec & iss Lsoraruas: I S No TTSNa 1376
Tablo-1: Fizikokimyasal ve Kimyasal Analizler icin Numune Saklama Kosullar1
Alinmasi gerek A~I~l allz}(!en
Numun Hacmi e Lzatn
Parametre Numune () ve Muhafaza Teknigi ve | veriebilen Referans Acklama
Kabi koruyucu Onlem En Uzuzn Standart ¢
doldurma
ixe Muhfaza
Teknigi S
Siirei
500 mL Kabin
PveC istiinde Hava - R, L
Asitlik ve kalmiyacak (ozlinmilsii gaz lgengl
. - - 14 giin yiiksek olan numuneleri
Bazhk PE, sekilde agizina L
Borosilikat Kadar 1SO 9963-1:1994 sahada analiz edin.
cam doldurulmasi
1000 mL-Kabim | = \yik Asitile pH 1-2
iistiinde Hava :
. Kalmivacak olacak sekilde
Adsorplan.ablllr P veya C iy ayarlanmali ve 5 glin
Organik sekilde agizina Karanlkta muhafaza ISO 5667-3:2024 -
Halojenler kadar edilmelidir
doldurulmasi )
P 1000 mL -18°C'de dondurulmali 1 ay
Nitrik asit ile pH 1-2
L . ISO 15586-2003
Aliiminyum PE, PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
H2 SO4 ile pH 1-2
olacak sekilde
G P veya C 1000 mL asitlendirilmelidir ve 4 | 28 giin | oM 4900 NH3 B- -
Azotu os C-F:2022
C’ye kadar
sogutulmalidir.
Nitrik asit ile pH 1-2
. p ISO 15586-2003
Antimon PE,PP, FEP 100 mL ole}cak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
. p ISO 15586-2003
Arsenik PE,PP, FEP 100 mL ole}cak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
p ISO 15586-2003
Baryum PE,PP, FEP 100 mL ole}cak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
. p ISO 15586-2003
Berilyum PE,PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
1000 mL Kabm 1 °C ila 5°C arasinda
istiinde Hava sogutma 24 saat
Biyokimyasal kalmayacak )
Oksijen PveyaC sekilde agizna SM 5210 B:2022 Numuneler karanlikta
ihtiyau kadar Korumasiz 6 saat muhafaza edilmelidir
doldurulmasi
P 1000 mL -18°C dondurulma 1 ay ISO 5667-3:2024
Nitrik asit ile pH 1-2
. ISO 15586-2003
Bor PE,PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
. . ISO 15586-2003
Kadminyum PE,PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
Kalsiyum PE, PP 100 mL olacak sekilde 1 ay ISO 7980-1986 -
asitlendirmek
Asitlendirme sirasinda
karbondioksit salinimi
H2 SO4 ile pH 1-2 nedeniyle ugucu organik
Toplam P .. ) bilesiklerin kaydindan
Organik Plastik 1000 mL olacak sekilde > gin IS0 8245:1999 siipheleniliyorsa
Karbon asitlendirilmelidir. ISO 5667-3:2024 | asitlendirme uygun degildir.
Sogutulur ve 8 saat iginde
analiz edilir.
-18°C dondurulma 1 ay -
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Kimyasal H2 SO4 ile pH 1-2
Oksijen Plastik 100 mL olacak sekilde 4 Hafta SM 5220 B:2022 -
ihtiyact asitlendirilmelidir.
Yiiksek .
Kloriire Sahip H2 SO4ile p H 1-2
numuned olacak sekilde TS 2789 Ek
umunece Plastik 250 mL asitlendirilmelidir. 0°C | 5 giin -
Kimysal o o A:2010
Oksiien ila 5°C arasinda
oy Muhafaza edilmelidir.
Ihtiyaci
Kloriir Plastik 250 mL - 1 Ay SM 4500 C1:2022 -
Nitrik asit ile pH 1-2
. ISO 15586-2003
Krom PE,PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
2,5 mL Tampon ¢ozeltisi
ve 0,6 mL 5 N NaoH ile
Kron(+VI) Plastik 250 mL pH 9,397 aralinda 28 giin SM 3500 Cr -
o B:2022
ayarlanmal1 ve <6°C'de
muhafaza edilmelidir.
Nitrik asit ile pH 1-2
p ISO 15586-2003
Kobalt PE,PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Renk Plastik 100 ml =5°C sicaklikta 24 saat SM 2120 C
muhafaza edilmelidir.
Nitrik asit ile pH 1-2
p ISO 15586-2003
Bakir PE,PP, FEP 100 mL ole}cak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
6 N NaOH ile pH 10- SM 4500 CN C-
Serbest Siyaniir Plastik 1000 mL 12,5 araligin da 6 giin E:2022 -
getirilmelidir. ISO 5667-3:2024
Toplam 6 N NaOH ile pH 10- SM 4500 CN C-
Si l; niir Plastik 1000 mL 12,5 araligin da 6 giin E:2022 -
¥ getirilmelidir. ISO 5667-3:2024
Floriir Plastik 500 mL - 1 Ay ISO 5667-3:2024 -
1 mol/L olarak HCl ile
asitlendirilmelidir.
Hidrzin Cam 250 mL Karalmnta veya koyu 1 Giin ISO 5667-3:2024 -
renkli sisede muhafaza
edilir.
Nitrik asit ile pH 1-2
. . ISO 15586-2003
Demir PE,PP, FEP 100 mL olqcak sf:kllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
H2 SO4 ile pH 1-2
Toplam . olacak sekilde SM 4500 Norg-B
Kejdahl Azotu |  D1stik 500 mL asitlendirilmelidir. 4 LAY 1180 5667-3:2024 -
°C'ye sogutulur.
Nitrik asit ile pH 1-2
. p ISO 15586-2003
Lityum PE,PP, FEP 100 mL olz%cak s.ekllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
: ISO 15586-2003
Magnezyum PE,PP, FEP 100 mL olz%cak s.ekllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
. - ISO 15586-2003
Civa PE,PP, FEP 100 mL olz%cak s.ekllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
. p ISO 15586-2003
Nikel PE,PP, FEP 100 mL ole}cak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
4°Q’ye kadar 24 saat
sogutulmali
Nitrat Plastik 250 mL H2 SO4 ile pH 1-2 EPA 352.1 -
olacak sekilde 7 giin
asitlendirilmelidir.
coe . 4°C'ye kadar ..
Nitrit Plastik 250 mL - 2 giin SM 4500 NO2 B -
sogutulmal
Toplam Azot | |1astk yada 1000 mL Omekler karanlikta 2gin | 1SO20236:2018 -
Cam saklanir.
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H2S04 veya HCl ile 3 giin
pH<2 ayar g
Plastik -18°C'de dondurulmali 1 Ay
TKN ve nitrat
numuneleri 1000 ml
Plastik 1000 mL + 250 ggzgka;zf}%:paﬁii 2 giin Isletme I¢ci Metot )
mb Nitrit numunesi 250 mL (TKN+NO2+NO3)
4°C'ye kadar
sogutulmalidir
H2S04 veya HCl ile
LA £ L1083 Plastik 250 mL pH<2 ayari ve <6°C'ye | 28 giin SM 4500 P y
Toplam Fosfor -
kadar sogutulmalidir.
Nitrik asit ile pH 1-2
: ISO 15586-2003
Potasyum PE,PP, FEP 100 mL olqcak s.ekllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
: ISO 15586-2003
Selenyum PE,PP, FEP 100 mL olqcak s.ekllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
R p ISO 15586-2003
Giimiis PE,PP, FEP 100 mL olz%cak s.ekllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
: ISO 15586-2003
Sodyum PE,PP, FEP 100 mL olz%cak s.ekllde 1 ay 1SO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Askida Kati . <8°C olacak sekilde . TS EN 872
Madde Plastik 1000 mL. sogutulmalidir. 28in 150 5667-3:2024 -
. . 2°C ila 6°C arasinda SM 4000 SO4
Rt Plastik 100 mL sogutulmalidir. Lay ISO 5667-3:2024 -
Eger askida kati madde .
rgn eveut ise AICI ile Cinko asetat ve NaOH
ookeltilip, iis ttéki numune alinmada numune
Siilfiir Plastik 100 mL numune alinir. 14 giin SM 4500 S2- kabmalilive gd‘llll.ni‘ Vl"‘ .
0,1 mL ¢inko asetat flumune kabinda hig bogiu
eklenir ve NaOH ile pH ka&ﬁ;ﬁiﬁﬁ;ﬁ l;ide
>9 olarak ayarlanir. )
Cinko asetat ve NaOH
0,1 mL ginko asetat numune alinmada numune
Toplam Siilfiir | Plastik 100 mL eklenir ve NaOH ile pH | 14 giin SM 4500 S2- kabna ilave cdilmeli ve
>9 olarak ayarlanir. numune kabinda hlq{ bosluk
’ kalmayacak sekilde
doldurulmalidir.
Siilfit Plastik 500 mL 5mL EDTA 2 giin ISO 5667-3:2024
MBAS Cam 1000 mL Formaldehit solisyonu 4gin | ISO5667-3:2024
eklenir
Nitrik asit ile pH 1-2
p ISO 15586-2003
Uranyum PE,PP, FEP 100 mL olgcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
p ISO 15586-2003
Vanadyum PE,PP, FEP 100 mL olgcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Nitrik asit ile pH 1-2
. : ISO 15586-2003
Cinko PE,PP, FEP 100 mL olgcak sf:kllde 1 ay ISO 5667-3:2024 -
asitlendirmek
Fenol Cam 1000 mL 4 ml Siilfurik Asitile | g SM 5530 B -
pH<2'ye ayarlanir
Siilfurik Asit ile pH<2 TS 7887
Yag ve Gres Cam 1000+1000 mL | ayart ve 0 - 4°C'ye kadar 28 giin SM 5520 D -
sogutulmalidir. TS 8312
4°C'ye kadar ..
Serbest Klor PveyaC 100 ml sosutulmali 1 giin SM 4500 -ClI -
SKKY Numune
Balik Platik veya 4°C'ye kadar .. Alma ve
Biyodeneyi Cam 10000 ml sogutulmali 1 giin Analiz Metotlari )
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Tercihen yerinde dlgiiliir.
Platik veya .. Numuneler karanlikta veya
Tuzluluk Cam 100 ml 1 giin SM 2520 B kovu renkli sisclorde
saklanir.
Tercihen yerinde Slgiiliir.
i .
Bulamkhk | Dakveya 100 ml lgin | TSENISO7027-1 | Numnuneler karanhikta veya
Cam koyu renkli siselerde
saklanir,
Tercihen yerinde dlgiiliir.
M{{mu Platik veya 100 ml 1 giin SM 4500 O-H Numuneler karar_lllkta veya
Oksijen Cam - koyu renkli siselerde
saklanir,

(©): Eger numunede klor varligindan siiphe ediliyorsa, numune alindiktan sonra numune kabina her 1L numune igin 80 mg
Na2S203.5H20 ilave edilir.
*Numune Kabi Ozellikleri: Plastik (P), Perfloroetilen/propilen (FEP), Perfloroalkoksi polimer (PFA), Polietilen (PE), Polipropilen
(PP), Yiiksek yogunluklu polietilen (PE-HD), Politetrafloroetilen (PTFE), Polietilen tetraftalat (PET), Polivinilkloriir (PVC), Cam
(C), Borosilikat Cam (BC)

Laboratuvara analiz i¢in gelen numune yukaridaki tabloda verilen sartlara uygun olarak muhafaza siiresi sonuna kadar
uygun kosullarda sahit numune olarak saklanir.

5. ILGIiLIi DOKUMANLAR

-PR.73-74.01 Numune YOnetimi Proseduirii

6.

REFERANS DOKUMANLAR

TS EN ISO/IEC 17025
TS EN ISO 5667-3:2024
Su kirliligi kontrolii yonetmeligi numune alma ve analiz metotlar tebligi

SM 3500 Cr B
SM 4500 S>* D
SM 4500 P
SM 4000 SO4
SM 5530 B

TS 7887
SM 5520 D

SM 4500 NH3 B-C-F
SM 5210 B

SM 5220 B

SM 4500 Cl1

SM 2120 C

SM 4500 CN C-E
SM 4500 NO2 B

TS 2789 Ek A:2010
TS EN 872

EPA 352.1
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